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0. Introducción

El taller se realiza en Octubre de 2009 en colaboración con la Escuela 
Técnica de Arquitectura de Donosti y el Colegio de Arquitectos Vasco-
Navarro con motivo del homenaje a la fi gura del arquitecto Luis Peña 
Ganchegui.

La actividad consiste en la construcción de una maqueta a escala 1/5 
de una de las obras más conocidas del arquitecto donostiarra, La Torre 
de Vista Alegre en Zarautz proyectada en 1958 en colaboración con 
Jose Manuel Encio. Una treintena de alumnos y profesores de la Es-
cuela de Arquitectura de Donosti pertenecientes a KoLeKTiBoLeKTiBo 
realizaron el taller. La réplica de la obra de Peña Ganchegui se realiza 
ademas dentro de otra obra del autor como es la biblioteca de la Es-
cuela de Arquitectura de San Sebastian.

Para la realización del taller se utiliza el Sistema Lupo (en su version 
Super Lupo) que esta basado en módulos proporcionales en las tres 
dimensiones. El sistema toma como base  la pieza unidad (10x10x10 
cm) a partir de la cual surgen las otras seis piezas principales del siste-
ma. Cuatro de ellas de geometría recta y tres de geometría curva todas 
ellas proporcionales y complementarias.

La combinación de estas siete piezas genera la totalidad de la torre.
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TORRE VISTA ALEGRE
Torre Original. Zarautz. 1958
Luis Peña Ganchegui, Juan Manuel Encio Cortázar
Planta de Situación, Plantas Tipo y Sección General.

ESCALA 1/1000

ESCALA 1/400
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1. Torre de Vista Alegre

“Un palacio en las proximidades de la costa vasca, rodea-
do de un gran parque -todo ello difícil de sostener en las 
condiciones sociales de hoy- está siendo transformado 
en barrio residencial. Condición primordial: respetar el 
magnífi co arbolado. Esto ha llevado a una solución de 
bloques en altura con tres viviendas, cada una de las cua-
les se desarrolla, a su vez, en tres niveles distintos: una, 
para la zona de estar, otra para los dormitorios y la terce-
ra para el servicio. La complicada solución de planta se 
refl eja también en el exterior, pero los arquitectos Encio 
y Peña Ganchegui han sabido sacar un gran partido plás-
tico, dando unidad a una posible fachada dislocada con 
la fuerza de la estructura, del cerramiento de la escalera 
y de la marcada cubierta.” 

César Ortiz-Echagüe 
La Arquitectura Española Actual (Rialp, 1965)
 
Situación: Finca Vista Alegre-Zarautz (Guipúzcoa)
Promotor: Luis Tomás / Inmobialiaria La Concha s.a.
Arquitecto: Luis Peña Ganchegui y Juan M. Encío
Estructuras: José R. Encío
Estado actual: Modifi cado

+info
www.ganchegui.com
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2. Taller Lupo

2.1. La torre en datos

La construcción se realiza en tres jornadas completas a partir de planos 
y renders aproximados de la torre a escala 1/5, con una superfi cie en 
planta de 5,50 x 2,5 m, una altura de casi siete metros y un peso total 
aproximado de 200 kg. Se utilizan más de 3000 piezas del Sistema Lupo 
y mas de 9000 cuñas y gomas elásticas para garantizar la estabilidad y 
la resistencia de la torre.

La torre de Vista Alegre además de ser un símbolo distintivo de la obra 
de Peña es especialmente atractiva por la presencia de la estructura 
en fachada como puede observarse tanto en las imágenes de la torre 
original como de la recreación instalada en la biblioteca.

Peña Ganchegui

TORRE VISTA ALEGRE
Planimetría Torre LUPO

Dimensiones Generales 2,7 x 5,8 x 6,7 m
Dimensiones de la torre 2,7 x 3,6 x 6,7 m

Numero de Piezas  3516
Numero de Cuñas  9000

Peso Total 200 Kg

LUPO
Sistemas de Construcción

www.sistemalupo.com
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2.2. Proceso constructivo

El principal problema a la hora de llevar a cabo el traller era la imposi-
bilidad de contar con un sistema de andamiaje que permitiese trabajar 
en altura dado el tamaño de la torre. Para solucionar este problema se 
decide empezar la casa por el tejado. Se divide la torre en cuatro tra-
mos de altura y peso idéntico y se construye cada uno por separado.

Esta división del trabajo en tareas permite al tiempo una mejor organi-
zación del taller y una participación activa de los alumnos.
Una vez fi nalizados los cuatro módulos se inicia el proceso de montaje 
por el módulo de cubierta. Se eleva provisionalmente hasta una altura 
de 1,80 metros y se introduce el siguiente módulo por abajo. Se unen 
ambos módulos y se repite la misma operación hasta completar la al-
tura total de la torre. Este sistema de montaje permite evitar andamios 
y trabajar desde el suelo en todo momento. 
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2.3. Módulo de cubierta

Se levanta la torre formando grupos de trabajo principalmente organi-
zados en tres grupos (dos para pórticos y otro para forjados). Un cuarto 
equipo se dedica al montaje de los cerramientos que se colocaran una 
vez está ejecutada la estructura principal. El trabajo de equipo será par-
te fundamental del taller. Se inicia el trabajo con el módulo de cubierta 
que debe ser el primero en ser izado.
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2.4. Torre de escaleras y ascensor

En paralelo a la construcción del cuerpo principal de la torre, (en el 
que se encuentran las viviendas en triplex), se construye la torre de 
escaleras y ascensor. Los distintos módulos en los que está dividida se 
ensamblan entre si de forma mecánica y se unen de la misma forma a 
los forjados del cuerpo principal de la torre.

La parte mas delicada durante los procesos de izado era precisamente 
la zona del ascensor debido a que se encontraba dentro de la caja de 
escaleras y no podia ser elevada junto con el resto de la torre. Esta par-
te debía ser elevada de forma manual.
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2.5. Módulos intermedios

Se construyen los modulos 2 y 3 de la torre y se llevan a su posición 
defi nitiva mediante sendos procesos de izado y colocación. Ambos 
módulos son exactamente iguales con lo que se gana tiempo en el 
proceso de prefabricación.

A medida que la construcción gana altura con la inclusión de nuevos 
módulos se realizan trabajos de refuerzo con gomas elásticas en la 
parte exterior de los pilares para que la torre soporte los movimientos 
provocados durante los procesos de izado.

Peña Ganchegui

TORRE VISTA ALEGRE
FASES 2 Y 3
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2.6. Módulo base

Se construyen el módulo base y se lleva a su posición defi nitiva me-
diante el último proceso de izado. Este proceso es epecialmente deli-
cado debido a que el sector de torre que debia ser izado pesaba 150 kg 
y su altura rozaba los 6 metros. Para nivelar la base de la torre y ofrecer 
referencias a los levantadores durante el izado se colocaron plantillas 
en las cuatro esquinas de la torre. Estas plantillas sirvieron de referencia 
para dividir la elevacion en diez tramos mas cortos. En cada tramo se 
paraba la elevacion y se procedia a la nivelacion de la base. Finalmente 
se elevó por completo y se introdujo el cuarto y ultimo módulo, no sin 
la tensión propia del momento...

La torre sigue en pie a día de hoy. La biblioteca de la escuela ha sido 
trasladada y el espacio se usa actualmente como aula de estudio en la 
que los alumnos pueden acercarse a dos edifi cios de Luis Peña Gan-
chegui al mismo tiempo y en el mismo espacio...
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